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[bookmark: CCAEGFCA][bookmark: IDADJYBD]Carta consigliata[bookmark: IDAHJYBD]
[bookmark: IDALJYBD]	 	[bookmark: IDAQKYBD]Europa
	[bookmark: IDAWKYBD]Stati Uniti

	[bookmark: IDADLYBD][bookmark: IDAHLYBD]Carta normale
	[bookmark: IDATLYBD]Xerox Premier TCF 80 g/m2
[bookmark: IDAYLYBD]Xerox Business 80 g/m2
	[bookmark: IDABMYBD]Xerox 4200 20 lb
[bookmark: IDADMYBD]Hammermill Laser Print 24 lb (90g/m2)

	[bookmark: IDAQMYBD]Carta riciclata
	[bookmark: IDA1MYBD]Xerox Recycled Supreme 80 g/m2
	[bookmark: IDAENYBD](Nessun marchio specifico consigliato)

	[bookmark: IDAONYBD]Etichette
	[bookmark: IDAZNYBD]Avery laser L7163
	[bookmark: IDA5NYBD]Avery laser bianche #5160

	[bookmark: IDAJOYBD]Busta
	[bookmark: IDAUOYBD]Antalis River series (DL)
	[bookmark: IDA0OYBD](Nessun marchio specifico consigliato)



[bookmark: IDABPYBD]	[bookmark: IDADPYBD]• 	[bookmark: IDAFPYBD]Prima di acquistare grossi quantitativi di carta, provarne una piccola quantità per accertarne la compatibilità.

	[bookmark: IDAIPYBD]• 	[bookmark: IDAKPYBD]Utilizzare solo carta normale per fotocopie.

	[bookmark: IDANPYBD]• 	[bookmark: IDAPPYBD]Utilizzare carta con grammatura compresa tra 75 e 90 g/m2.

	[bookmark: IDAVPYBD]• 	[bookmark: IDAXPYBD]Utilizzare carta neutra. Non utilizzare carta acida o alcalina.

	[bookmark: IDA0PYBD]• 	[bookmark: IDA2PYBD]Utilizzare carta a grana lunga.

	[bookmark: IDACQYBD]• 	[bookmark: IDAEQYBD]Utilizzare carta con residuo di umidità pari a circa il 5%.

	[bookmark: IDAHQYBD]• 	[bookmark: IDAJQYBD]Con questa stampante è possibile utilizzare carta riciclata conforme alla specifica DIN 19309.



[image: ][image: ATTENZIONE] ATTENZIONE
[bookmark: IDANQYBD][bookmark: IDAPQYBD]	[bookmark: IDARQYBD] 	[bookmark: IDATQYBD]NON utilizzare carta per stampanti a getto di inchiostro perché potrebbe causare inceppamenti o danni alla stampante. 

	[bookmark: IDAWQYBD] 	[bookmark: IDAYQYBD]Se si utilizza un tipo di carta non consigliato, è possibile che si verifichino inceppamenti o problemi di alimentazione.




[image: ]
[image: Nota] Nota
[bookmark: IDA3QYBD][bookmark: IDA5QYBD]	[bookmark: IDABRYBD]• 	[bookmark: IDADRYBD]La carta prestampata deve presentare inchiostro resistente alle elevate temperature di fusione della stampante (200 gradi centigradi).

	[bookmark: IDAGRYBD]• 	[bookmark: IDAIRYBD]Se si utilizza carta fine, carta con superficie ruvida o carta piegata o raggrinzita, è possibile che le prestazioni di stampa non siano ottimali.




[bookmark: IDANRYBD](Per la scelta della carta ottimale per la stampante, vedere Informazioni importanti per la scelta della carta.)
[bookmark: BIBHAFDE][bookmark: IDAXRYBD][bookmark: IDA1RYBD]Tipi di buste
[bookmark: IDA5RYBD]La maggior parte delle buste può essere utilizzata con questa stampante. È tuttavia possibile che alcune buste causino problemi di alimentazione o di qualità a causa del modo in cui sono state prodotte. Per essere idonea una busta deve presentare bordi con pieghe regolari e lineari e il lato principale non deve essere più spesso di due fogli di carta. Le buste devono inoltre essere piane, di struttura consistente e non presentare rigonfiamenti. Acquistare unicamente buste di qualità presso un fornitore consapevole che esse verranno utilizzate con una stampante laser. Prima di stampare su molte buste, provarne una per assicurarsi che i risultati di stampa saranno quelli desiderati.
[bookmark: IDABSYBD]Brother non consiglia un tipo di busta particolare poiché i produttori apportano spesso modifiche alle specifiche delle buste da loro prodotte. L'utente è il solo responsabile della qualità e dei risultati di stampa ottenuti con le buste scelte.
[bookmark: IDADSYBD]	[bookmark: IDAFSYBD]• 	[bookmark: IDAHSYBD]Non utilizzare buste danneggiate, ondulate, raggrinzite, di forma irregolare, troppo lucide o a trama fitta.

	[bookmark: IDAKSYBD]• 	[bookmark: IDAMSYBD]Non utilizzare buste con fermagli, ganci, lacci, adesivi, finestre, fori, tagli o perforazioni.

	[bookmark: IDAPSYBD]• 	[bookmark: IDARSYBD]Non utilizzare buste imbottite, non perfettamente piegate, con elementi in rilievo o prestampati all'interno.

	[bookmark: IDAUSYBD]• 	[bookmark: IDAWSYBD]Non utilizzare buste già stampate con una stampante laser/LED.

	[bookmark: IDAZSYBD]• 	[bookmark: IDA1SYBD]Non utilizzare buste che non possono essere impilate.

	[bookmark: IDA4SYBD]• 	[bookmark: IDAATYBD]Non utilizzare buste prodotte con carta che supera la grammatura specificata per la stampante.

	[bookmark: IDADTYBD]• 	[bookmark: IDAFTYBD]Non utilizzare buste di qualità scadente con bordi non perfettamente definiti o squadrati.



[bookmark: IDAJTYBD][image: Grafico]
[bookmark: IDATTYBD]L'utilizzo dei tipi di buste sopraelencati può causare seri danni alla stampante. Questa tipologia di danno non è coperta da alcuna garanzia o accordo di manutenzione Brother.
[image: Nota] Nota
[bookmark: IDAVTYBD][bookmark: IDAXTYBD]	[bookmark: IDAZTYBD]• 	[bookmark: IDA1TYBD]Non caricare contemporaneamente tipi diversi di carta nel vassoio poiché potrebbero verificarsi inceppamenti o errori di alimentazione.

	[bookmark: IDA4TYBD]• 	[bookmark: IDAAUYBD]Non stampare su buste utilizzando la stampa duplex.

	[bookmark: IDADUYBD]• 	[bookmark: IDAFUYBD]È necessario che il formato carta selezionato nell'applicazione software coincida con quello presente nel vassoio.
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[bookmark: IDAB1YBD][bookmark: IDAD1YBD]Metodi di stampa
[bookmark: i1154295][bookmark: BABEEAIF]Stampa su carta normale
[bookmark: BICIGBHJ][bookmark: IDAP1YBD]Stampa su carta normale dal vassoio
[bookmark: IDAR1YBD](Per la carta consigliata da utilizzare, vedere Informazioni sulla carta.)
[bookmark: i1124398]	[bookmark: IDA11YBD]1	[bookmark: IDA41YBD]Estrarre il vassoio carta dalla stampante.
[bookmark: IDAA2YBD][image: Grafico]

	[bookmark: IDAL2YBD]2	[bookmark: IDAO2YBD]Premere la leva di rilascio verde delle guide carta e scorrere le guide carta in base al formato della carta caricata. Assicurarsi che le guide siano inserite nelle apposite fessure.
[bookmark: IDAQ2YBD][image: Grafico]

	[bookmark: IDA12YBD]3	[bookmark: IDA42YBD]Inserire la carta nel vassoio e verificare che non oltrepassi il contrassegno di altezza massima ([image: Bsymbol.dtri][image: Bsymbol.dtri][image: Bsymbol.dtri]) [bookmark: IDAA3YBD](1). Il lato da stampare deve essere rivolto verso il basso.
[bookmark: IDAD3YBD][image: Grafico]
[image: ][image: ATTENZIONE] IMPORTANTE
[bookmark: IDAN3YBD][bookmark: IDAP3YBD]	[bookmark: IDAR3YBD] 	[bookmark: IDAT3YBD]Verificare che le guide carta tocchino i lati della carta in modo da avere una corretta alimentazione.




[image: ]

	[bookmark: IDAZ3YBD]4	[bookmark: IDA23YBD]Reinserire il vassoio carta nella stampante. Assicurarsi che sia completamente inserito nella stampante.

	[bookmark: IDA53YBD]5	[bookmark: IDAC4YBD]Sollevare il supporto estensibile [bookmark: IDAE4YBD](1) per evitare che la carta scivoli dal raccoglitore di uscita o rimuovere ogni pagina non appena esce dalla stampante.
[bookmark: IDAH4YBD][image: Grafico]

	[bookmark: IDAS4YBD]6	[bookmark: IDAV4YBD]Selezionare quanto segue dal driver della stampante:
[bookmark: IDAX4YBD]Formato carta......[bookmark: IDA14YBD](1) 

Tipo carta(Y)......[bookmark: IDA54YBD](2) 

Origine carta......[bookmark: IDAD5YBD](3) 
e tutte le impostazioni che si desidera eseguire. (Vedere Driver e software.)
[bookmark: IDAK5YBD]	[bookmark: IDAM5YBD]• 	[bookmark: IDAO5YBD]Driver della stampante per Windows®



[bookmark: IDAX5YBD][image: Schermata]
[bookmark: IDAEAZBD]	[bookmark: IDAGAZBD]• 	[bookmark: IDAIAZBD]Driver della stampante BR-Script per Windows® (solo HL-3070CW)



[bookmark: IDARAZBD]	[bookmark: IDARBZBD][image: Schermata]

	[bookmark: IDA5BZBD][image: Schermata]



[image: Nota] Nota
[bookmark: IDAOCZBD][bookmark: IDAQCZBD]	[bookmark: IDASCZBD] 	[bookmark: IDAUCZBD]Per utilizzare il driver della stampante BR-Script per Windows®, è necessario installare il driver utilizzando l'installazione personalizzata dal CD-ROM.




[bookmark: IDAZCZBD]	[bookmark: IDA1CZBD]• 	[bookmark: IDA3CZBD]Driver della stampante per Macintosh



[bookmark: IDAGDZBD]	[bookmark: IDAGEZBD][image: Schermata]

	[bookmark: IDAUEZBD][image: Schermata]




	[bookmark: IDAEFZBD]7	[bookmark: IDAHFZBD]Inviare i dati di stampa alla stampante.



Inizio pagina


[bookmark: BABBJDFI][bookmark: i1124524]Stampa su carta normale o su carta fine dalla [bookmark: IDAUFZBD]fessura di alimentazione manuale
[bookmark: IDAYFZBD](Per la carta consigliata da utilizzare, vedere Informazioni sulla carta.)
[image: Nota] Nota
[bookmark: IDA5FZBD][bookmark: IDABGZBD]	[bookmark: IDADGZBD] 	[bookmark: IDAFGZBD]La modalità di alimentazione manuale viene automaticamente attivata quando la carta viene inserita nella fessura di alimentazione manuale.




[bookmark: IDAKGZBD]	[bookmark: IDAMGZBD]1	[bookmark: IDAPGZBD]Sollevare il supporto estensibile [bookmark: IDARGZBD](1) per evitare che la carta scivoli dal raccoglitore di uscita o rimuovere ogni pagina non appena esce dalla stampante.
[bookmark: IDAUGZBD][image: Grafico]

	[bookmark: IDA5GZBD]2	[bookmark: IDACHZBD]Aprire il coperchio della fessura di alimentazione manuale.
[bookmark: IDAEHZBD][image: Grafico]

	[bookmark: IDAPHZBD]3	[bookmark: IDASHZBD]Servendosi di entrambe le mani, regolare la larghezza delle guide carta dell’alimentazione manuale in base al formato carta che si intende utilizzare.
[bookmark: IDAUHZBD][image: Grafico]

	[bookmark: BIBJGGJA]4	[bookmark: IDAGIZBD]Servendosi di entrambe le mani, inserire un foglio di carta nel vassoio di alimentazione manuale finché il bordo anteriore del foglio non tocca il rullo di alimentazione. Attendere finché la macchina non alimenta automaticamente la carta. Quando si avverte che la stampante sta catturando la carta all'interno, non opporre resistenza.
[bookmark: IDAIIZBD][image: Grafico]
[image: Nota] Nota
[bookmark: IDASIZBD][bookmark: IDAUIZBD]	[bookmark: IDAWIZBD]• 	[bookmark: IDAYIZBD]Inserire la carta nella fessura di alimentazione manuale con il lato di stampa rivolto verso l’alto.

	[bookmark: IDA1IZBD]• 	[bookmark: IDA3IZBD]Assicurarsi che il foglio di carta sia ben disteso e correttamente posizionato nella fessura di alimentazione manuale. in caso contrario potrebbero verificarsi problemi di alimentazione, con conseguente inclinazione delle stampe o inceppamenti.

	[bookmark: IDAAJZBD]• 	[bookmark: IDACJZBD]Estrarre completamente la carta quando si riprova ad inserire la carta nella fessura di alimentazione manuale.

	[bookmark: IDAFJZBD]• 	[bookmark: IDAHJZBD]Non inserire più fogli di carta alla volta nella fessura di alimentazione manuale per evitare inceppamenti.

	[bookmark: IDAKJZBD]• 	[bookmark: IDAMJZBD]Se si inserisce la carta o un altro supporto di stampa nella fessura di alimentazione manuale prima che la stampante sia nello stato Pronta, si può verificare un errore e la stampante interrompe la stampa.





	[bookmark: BIBBFFIC]5	[bookmark: IDAWJZBD]Selezionare quanto segue dal driver della stampante:
[bookmark: IDAYJZBD]
Formato carta......[bookmark: IDA2JZBD](1) 

Tipo carta(Y)......[bookmark: IDAAKZBD](2) 
Origine carta......[bookmark: IDAEKZBD](3) 

e tutte le impostazioni che si desidera eseguire. (Vedere Driver e software.)
[bookmark: IDALKZBD]	[bookmark: IDANKZBD]• 	[bookmark: IDAPKZBD]Driver della stampante per Windows®



[bookmark: IDAYKZBD][image: Schermata]
[bookmark: IDACLZBD]	[bookmark: IDAELZBD]• 	[bookmark: IDAGLZBD]Driver della stampante BR-Script (solo HL-3070CW)



[bookmark: IDAPLZBD]	[bookmark: IDAPMZBD][image: Schermata]

	[bookmark: IDA3MZBD][image: Schermata]



[image: Nota] Nota
[bookmark: IDAMNZBD][bookmark: IDAONZBD]	[bookmark: IDAQNZBD] 	[bookmark: IDASNZBD]Per utilizzare il driver della stampante BR-Script per Windows®, è necessario installare il driver utilizzando l'installazione personalizzata dal CD-ROM.




[bookmark: IDAXNZBD]	[bookmark: IDAZNZBD]• 	[bookmark: IDA1NZBD]Driver della stampante per Macintosh



[bookmark: IDAEOZBD]	[bookmark: IDAEPZBD][image: Schermata]

	[bookmark: IDASPZBD][image: Schermata]




	[bookmark: IDAFQZBD]6	[bookmark: IDAIQZBD]Inviare i dati di stampa alla stampante.

	[bookmark: CCBEFECA]7	[bookmark: IDAPQZBD]Dopo che l'LCD visualizza Ins manuale, inserire il foglio di carta successivo come indicato nel punto 4 e ripetere la procedura per ogni pagina che si desidera stampare.
[image: Nota] Nota
[bookmark: IDAYQZBD][bookmark: IDA0QZBD]	[bookmark: IDA2QZBD] 	[bookmark: IDA4QZBD]L'LCD visualizzerà Ins manuale finché non si inserisce un foglio di carta nella fessura di alimentazione manuale.
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[bookmark: page_top]	[image: Pagina Iniziale] [image: Stampa]	[image: Precedente] [image: Successivo]

[bookmark: BABJGBFJ][bookmark: BICEAGIH]Stampa su carta spessa[bookmark: IDASRZBD], etichette[bookmark: IDAXRZBD] e buste[bookmark: IDA2RZBD]
[bookmark: IDAASZBD]Quando il raccoglitore di uscita posteriore è aperto, la stampante presenta un percorso della carta lineare dalla fessura di alimentazione manuale alla parte posteriore della stampante. Utilizzare questo metodo di uscita e di alimentazione della carta per stampare su carta spessa, etichette o buste. (Per la carta consigliata da utilizzare, vedere Informazioni sulla carta e Tipi di buste.)
[bookmark: i1124518]	[bookmark: IDAOSZBD]1	[bookmark: IDARSZBD]Aprire il coperchio posteriore (raccoglitore di uscita posteriore).
[bookmark: IDATSZBD][image: Grafico]

	[bookmark: IDA4SZBD]2	[bookmark: IDABTZBD]Aprire il coperchio della fessura di alimentazione manuale.
[bookmark: IDADTZBD][image: Grafico]

	[bookmark: CCABJFHJ]3	[bookmark: IDASTZBD]<Solo per la stampa su buste>
Abbassare verso di sé le due leve grigie, una sul lato sinistro e l'altra sul lato destro, come indicato nella figura sotto.
[bookmark: IDAUTZBD][image: Grafico]

	[bookmark: IDA5TZBD]4	[bookmark: IDACUZBD]Servendosi di entrambe le mani, regolare la larghezza delle guide carta dell’alimentazione manuale in base al formato carta che si intende utilizzare.
[bookmark: IDAEUZBD][image: Grafico]

	[bookmark: CCAGIBDG]5	[bookmark: IDATUZBD]Servendosi di entrambe le mani, inserire un foglio di carta o una busta nella fessura di alimentazione manuale finché il bordo anteriore del foglio non tocca il rullo di alimentazione. Quando si avverte che la stampante cattura automaticamente la carta all'interno, non opporre resistenza.
[bookmark: IDAVUZBD]	[bookmark: IDAVVZBD][image: Grafico]

	[bookmark: IDADWZBD][image: Grafico]



[image: Nota] Nota
[bookmark: IDASWZBD][bookmark: IDAUWZBD]	[bookmark: IDAWWZBD]• 	[bookmark: IDAYWZBD]Inserire la carta o la busta nella fessura di alimentazione manuale con il lato di stampa rivolto verso l’alto.

	[bookmark: IDA1WZBD]• 	[bookmark: IDA3WZBD]Assicurarsi che il foglio di carta o la busta sia ben disteso e correttamente posizionato nella fessura di alimentazione manuale. Diversamente potrebbero verificarsi problemi di alimentazione, con conseguente inclinazione delle stampe o inceppamenti.

	[bookmark: IDAAXZBD]• 	[bookmark: IDACXZBD]Estrarre completamente la carta o la busta quando si riprova ad inserire la carta nella fessura di alimentazione manuale.

	[bookmark: IDAFXZBD]• 	[bookmark: IDAHXZBD]Non inserire più fogli di carta o più buste alla volta nella fessura di alimentazione manuale per evitare inceppamenti.

	[bookmark: IDAKXZBD]• 	[bookmark: IDAMXZBD]Se si inserisce la carta o un altro supporto di stampa nella fessura di alimentazione manuale prima che la stampante sia nello stato Pronta, si può verificare un errore e la stampante interrompe la stampa.





	[bookmark: IDASXZBD]6	[bookmark: IDAVXZBD]Selezionare quanto segue dal driver della stampante:
[bookmark: IDAXXZBD]
Formato carta......[bookmark: IDA1XZBD](1) 

Tipo carta(Y)......[bookmark: IDACYZBD](2) 
Origine carta......[bookmark: IDAGYZBD](3) 

e tutte le impostazioni che si desidera eseguire. (Vedere Driver e software.)
[bookmark: IDANYZBD]	[bookmark: IDAPYZBD]• 	[bookmark: IDARYZBD]Driver della stampante per Windows®



[bookmark: IDA0YZBD][image: Schermata]
[bookmark: IDAEZZBD]	[bookmark: IDAGZZBD]• 	[bookmark: IDAIZZBD]Driver della stampante BR-Script (solo HL-3070CW)



[bookmark: IDARZZBD]	[bookmark: IDAR0ZBD][image: Schermata]

	[bookmark: IDA50ZBD][image: Schermata]



[image: Nota] Nota
[bookmark: IDAO1ZBD][bookmark: IDAQ1ZBD]	[bookmark: IDAS1ZBD] 	[bookmark: IDAU1ZBD]	[bookmark: IDAW1ZBD]• 	[bookmark: IDAY1ZBD]Per utilizzare il driver della stampante BR-Script per Windows®, è necessario installare il driver utilizzando l'installazione personalizzata dal CD-ROM.

	[bookmark: IDA11ZBD]• 	[bookmark: IDA31ZBD]Quando si utilizzano le buste #10, selezionare Com-10 per Formato.

	[bookmark: IDAF2ZBD]• 	[bookmark: IDAH2ZBD]Se si utilizzano buste non previste nel driver della stampante, ad esempio #9 o C6, scegliere Formato personalizzato... (per il driver della stampante Windows®), Formato personalizzato PostScript (per il driver della stampante BR-Script per Windows®) o Formato personalizzato... (per il driver della stampante Macintosh). Per ulteriori informazioni sul formato delle buste, vedere Formato carta.







[bookmark: IDAZ2ZBD]	[bookmark: IDA12ZBD]• 	[bookmark: IDA32ZBD]Driver della stampante per Macintosh



[bookmark: IDAG3ZBD]	[bookmark: IDAG4ZBD][image: Schermata]

	[bookmark: IDAU4ZBD][image: Schermata]




	[bookmark: IDAE5ZBD]7	[bookmark: IDAH5ZBD]Inviare i dati di stampa alla stampante.

	[bookmark: IDAK5ZBD]8	[bookmark: IDAN5ZBD]Dopo che l'LCD visualizza Ins manuale, inserire la busta o il foglio di carta successivo come indicato nel punto 5. Ripetere questi passaggi per ogni pagina che si desidera stampare.

	[bookmark: IDAX5ZBD]9	[bookmark: IDA05ZBD]<Solo per la stampa su buste>
Al termine della stampa, riportare nella posizione originale le due leve grigie abbassate al punto 3.



[image: Nota] Nota
[bookmark: IDAGA0BD][bookmark: IDAIA0BD]	[bookmark: IDAKA0BD]• 	[bookmark: IDAMA0BD]L'LCD visualizzerà Ins manuale finché non si inserisce un foglio di carta o una busta nella fessura di alimentazione manuale.

	[bookmark: IDASA0BD]• 	[bookmark: IDAUA0BD]Rimuovere immediatamente ogni foglio o busta dopo la stampa. Non impilare i fogli o le buste per non causare inceppamenti o raggrinzimenti della carta.




[image: Nota] Nota
[bookmark: IDAZA0BD][bookmark: IDA1A0BD]	[bookmark: IDA3A0BD]• 	[bookmark: IDA5A0BD][bookmark: IDADB0BD]Se le buste si macchiano durante la stampa, impostare il Tipo carta(Y) su Carta spessa o Carta più spessa per aumentare la temperatura di fissaggio. 

	[bookmark: IDAOB0BD]• 	[bookmark: IDAQB0BD]Se, dopo la stampa, le buste risultano stropicciate, vedere Miglioramento della qualità di stampa.

	[bookmark: IDAYB0BD]• 	[bookmark: IDA0B0BD](Per gli utenti di Windows®) Se, dopo la stampa, le buste formato DL con doppio lembo risultano stropicciate, selezionare DL Lato lungo in Formato carta, dalla scheda Di base. Inserire una nuova busta a doppio lembo formato DL nella fessura di alimentazione manuale introducendo per primo il lato più lungo, quindi ristampare.
[bookmark: IDADC0BD][image: Schermata]

	[bookmark: IDAOC0BD]• 	[bookmark: IDAQC0BD]Le parti delle buste unite e sigillate dal produttore devono essere ben chiuse.

	[bookmark: IDATC0BD]• 	[bookmark: IDAVC0BD]Tutti i lati delle buste devono essere accuratamente piegati senza grinze o pieghe.




Inizio pagina




	[image: Pagina Iniziale] [image: Stampa]	[image: Precedente] [image: Successivo]



k�6�$�;p:c���Ǚx�������X�,�吟���k^�s4
v��|�Q�1�>�Z�]XHh�m�`���Ӛϔ��w2�/�6's����7R,i0�y
����U��.F��/z����S��2F�p>��.F� d CH5C27~1.HTMl�p>��.F��/z����S��2F�p>��.F� d CH5C27~1.HTMl�p>��.F��/z����S��2F�p>��.F� d CH5C27~1.HTMl�p>��.F��/z����S��2F�p>��.F� d CH5C27~1.HTMl�p>��.F��/z����S��2F�p>��.F� d CH5C27~1.HTMl�L[��.F��9t�����}�2F�L[��.F�0n. CH5C43~1.HTMl�b��.F�w�@����S��2F�b��.F�0{& CH759E~1.HTMl�b��.F�w�@����S��2F�b��.F�0{& CH759E~1.HTMl�b��.F�w�@����S��2F�b��.F�0{& CH759E~1.HTMl�b��.F�w�@����S��2F�b��.F�0{& CH759E~1.HTMl�b��.F�w�@����S��2F�b��.F�0{& CH759E~1.HTMl�b��.F�w�@����S��2F�b��.F�0{& CH759E~1.HTMl�b��.F�w�@����S��2F�b��.F�0{& CH759E~1.HTMl�b��.F�w�@����S��2F�b��.F�0{& CH759E~1.HTMl�b��.F�w�@����S��2F�b��.F�0{& CH759E~1.HTMl�b��.F�w�@����S��2F�b��.F�0{& CH759E~1.HTMl�b��.F�w�@����S��2F�b��.F�0{& CH759E~1.HTMl�b��.F�w�@����S��2F�b��.F�0{& CH759E~1.HTMl�b��.F�w�@����S��2F�b��.F�0{& CH759E~1.HTMl�b��.Fw�@����S��2F�b��.F�0{& CH759E~1.HTMl�`��.F��s���`��.F�`��.F�  CH978B~1.HTMl�pZ��@�.F��Cn����@�.F��@�.F� u CH9CB7~1.HTMl�pZ���t�.F�^����Tw�.F���t�.F��n� CHA9EA~1.HTMl�pZ�z>Q�.F��Cn���z>Q�.F�z>Q�.F�  CHADF71.HTMl�p\����.F���k������.F����.F�@'> 
chapter1.html�xd����.F��m������.F����.F�@= chapter1_1_2.html�xd�V[�.F� {������.F�V[�.F� � chapter1_1_3.html�p`�B�.F��	�ņ�B�.F�B�.F�`�\ chapter1_2.html�xd�&f&�.F��ņ�&f&�.F�&f&�.F�PQM chapter1_2_2.html�p`��(+�.F��m���4�-�.F��(+�.F�   chapter1_3.html�xd���/�.F��`�����/�.F���/�.F�PB chapter1_3_2.html�xd�