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[bookmark: CCBEIEIC][bookmark: IDA5C0BD][bookmark: IDADD0BD]Stampa duplex
[bookmark: IDAHD0BD]I driver della stampante forniti per Windows® 2000 o versioni successive e per Mac OS X 10.3.9 o versioni successive consentono di utilizzare la stampa duplex. Per ulteriori informazioni sulla scelta delle impostazioni, vedere la Guida del driver della stampante.
[bookmark: IDAMD0BD][bookmark: IDAOD0BD]Istruzioni per la stampa sui due lati del foglio
[bookmark: IDAQD0BD]	[bookmark: IDASD0BD]• 	[bookmark: IDAUD0BD]Se la carta è sottile, può raggrinzirsi.

	[bookmark: IDAXD0BD]• 	[bookmark: IDAZD0BD]Se la carta presenta delle pieghe, distenderla accuratamente, quindi caricarla nella fessura di alimentazione manuale.

	[bookmark: IDA2D0BD]• 	[bookmark: IDA4D0BD]Se si verificano problemi di alimentazione, la carta può presentare delle pieghe. Rimuoverla e stenderla accuratamente.

	[bookmark: IDABE0BD]• 	[bookmark: IDADE0BD]Quando si utilizza la funzione duplex manuale, è possibile che si verifichino inceppamenti della carta o la qualità di stampa non sia soddisfacente. (In caso di inceppamenti, vedere Inceppamenti carta: come rimuoverli. Se si verifica un problema di qualità di stampa, vedere Miglioramento della qualità di stampa.)



[image: Nota] Nota
[bookmark: IDAQE0BD][bookmark: IDASE0BD]	[bookmark: IDAUE0BD]• 	[bookmark: IDAWE0BD]Le schermate di questa sezione sono tratte da Windows® XP. Le schermate visualizzate sul computer variano in base al sistema operativo in uso.

	[bookmark: IDAZE0BD]• 	[bookmark: IDA1E0BD]Accertarsi che il vassoio carta sia completamente inserito nella stampante.

	[bookmark: IDA4E0BD]• 	[bookmark: IDAAF0BD]Utilizzare carta normale, carta riciclata o carta sottile. Non utilizzare carta fine.
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[bookmark: i1124576][bookmark: IDAJF0BD][bookmark: IDANF0BD]Stampa duplex manuale
[bookmark: IDARF0BD]	[bookmark: IDATF0BD]• 	[bookmark: IDAVF0BD]Il driver della stampante BR-Script (Emulazione PostScript® 3™) non supporta la stampa duplex manuale.

	[bookmark: IDAYF0BD]• 	[bookmark: IDA0F0BD]Se si utilizza il driver della stampante per Macintosh, vedere Stampa duplex manuale.



[bookmark: IDADG0BD][bookmark: IDAFG0BD]Stampa duplex manuale dal vassoio carta
[bookmark: IDAHG0BD]	[bookmark: IDAJG0BD]1	[bookmark: IDAMG0BD]Nel driver della stampante selezionare la scheda Di base e scegliere la modalità di stampa Duplex manuale dall'impostazione Duplex manuale / Opuscolo, quindi, dalla scheda Di base, impostare l'origine carta su Vass.1.

	[bookmark: IDA0G0BD]2	[bookmark: IDA3G0BD]Inviare i dati alla stampante, quindi fare clic su OK sullo schermo. La stampante stampa automaticamente tutte le pagine pari su un lato.
[bookmark: IDACH0BD][image: Schermata]

	[bookmark: IDANH0BD]3	[bookmark: IDAQH0BD]Rimuovere le pagine pari stampate dal raccoglitore di uscita, quindi, nello stesso ordine1, reinserirle nel vassoio carta con il lato ancora da stampare rivolto verso il basso. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
[bookmark: IDAWH0BD][image: Schermata]
[bookmark: IDADI0BD]	[bookmark: CCAHGEFJ]1	[bookmark: IDAII0BD]Quando si stampa con il raccoglitore di uscita posteriore, reinserire la carta nel vassoio in ordine opposto a quello di uscita.




	[bookmark: IDANI0BD]4	[bookmark: IDAQI0BD]La stampante stamperà automaticamente tutte le pagine dispari sul lato opposto.



[image: Nota] Nota
[bookmark: IDAUI0BD][bookmark: IDAWI0BD]	[bookmark: IDAYI0BD] 	[bookmark: IDA0I0BD]Quando si inserisce la carta nel vassoio carta, è necessario svuotarlo. Caricare le pagine stampate nel vassoio con il lato stampato rivolto verso l'alto. (Non aggiungere le pagine stampate a una pila di carta non stampata.)
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[bookmark: IDAAJ0BD][bookmark: IDACJ0BD][bookmark: IDAGJ0BD]Stampa duplex manuale dalla [bookmark: IDALJ0BD]fessura di alimentazione manuale
[image: Nota] Nota
[bookmark: IDAPJ0BD][bookmark: IDARJ0BD]	[bookmark: IDATJ0BD] 	[bookmark: IDAVJ0BD]Utilizzare carta normale e carta riciclata. Non utilizzare carta fine.




[bookmark: IDA0J0BD]	[bookmark: IDA2J0BD]1	[bookmark: IDA5J0BD]Nel driver della stampante selezionare la scheda Di base e scegliere la modalità di stampa Duplex manuale dall'impostazione Duplex manuale / Opuscolo, quindi, dalla scheda Di base, impostare l'origine carta su Manuale.

	[bookmark: IDANK0BD]2	[bookmark: IDAQK0BD]Aprire il coperchio della fessura di alimentazione manuale.
[bookmark: IDASK0BD][image: Grafico]

	[bookmark: IDA3K0BD]3	[bookmark: IDAAL0BD]Servendosi di entrambe le mani, regolare la larghezza delle guide carta dell’alimentazione manuale in base al formato carta che si intende utilizzare.
[bookmark: IDACL0BD][image: Grafico]

	[bookmark: IDANL0BD]4	[bookmark: IDAQL0BD]Servendosi di entrambe le mani, inserire la carta nella fessura di alimentazione manuale con il lato da stampare rivolto verso l’alto. Inviare i dati alla stampante, quindi seguire le istruzioni riportate sullo schermo. Ripetere questa operazione finché non vengono stampate tutte le pagine pari.
[bookmark: IDASL0BD]	[bookmark: IDASM0BD][image: Grafico]

	[bookmark: IDAAN0BD][image: Schermata]




	[bookmark: BICDHFEG]5	[bookmark: IDAUN0BD]Rimuovere le pagine pari stampate dal raccoglitore di uscita e reinserirle nello stesso ordine1 nella fessura di alimentazione manuale. Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso l’alto. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
[bookmark: IDA0N0BD][image: Schermata]
[bookmark: IDAEO0BD]	[bookmark: CCAGCGJJ]1	[bookmark: IDAJO0BD]Quando si stampa con il raccoglitore di uscita posteriore, reinserire la carta nel vassoio in ordine opposto a quello di uscita.
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[bookmark: IDAQO0BD][bookmark: IDASO0BD]Orientamento della carta per la stampa duplex manuale
[bookmark: IDAUO0BD]La stampante stampa prima la seconda pagina.
[bookmark: IDAWO0BD]Se si stampano dieci pagine su cinque fogli di carta, verrà stampata prima la pagina 2 quindi la pagina 1 sul primo foglio. Verrà stampata la pagina 4 quindi la pagina 3 sul secondo foglio. Verrà stampata la pagina 6 quindi la pagina 5 sul terzo foglio e così via.
[bookmark: IDAYO0BD]Nella stampa duplex manuale, è necessario inserire la carta nel vassoio carta nel modo seguente:
[bookmark: IDA0O0BD]	[bookmark: IDA2O0BD]• 	[bookmark: IDA4O0BD]Per il vassoio carta:
[bookmark: IDAAP0BD]	[bookmark: IDACP0BD]• 	[bookmark: IDAEP0BD]Inserire prima il lato da stampare rivolto verso il basso introducendo il lato corto superiore verso la parte anteriore del vassoio.

	[bookmark: IDAHP0BD]• 	[bookmark: IDAJP0BD]Per stampare il secondo lato, inserire il foglio rivolto verso l'alto introducendo il lato corto superiore verso la parte anteriore del vassoio.

	[bookmark: IDAMP0BD]• 	[bookmark: IDAOP0BD]Se si utilizza carta intestata, l'intestazione sarà rivolta verso l'alto e verso la parte posteriore del vassoio.

	[bookmark: IDARP0BD]• 	[bookmark: IDATP0BD]Per stampare la seconda pagina, inserire l'intestazione rivolta verso il basso e verso la parte anteriore del vassoio.




	[bookmark: IDAYP0BD]• 	[bookmark: IDA0P0BD]Per la fessura di alimentazione manuale:
[bookmark: IDA2P0BD]	[bookmark: IDA4P0BD]• 	[bookmark: IDADQ0BD]Inserire prima il lato da stampare rivolto verso l'alto introducendo per primo il lato corto superiore.

	[bookmark: IDAGQ0BD]• 	[bookmark: IDAIQ0BD]Per stampare il secondo lato, inserire il foglio rivolto verso il basso introducendo per primo il lato corto superiore.

	[bookmark: IDALQ0BD]• 	[bookmark: IDANQ0BD]Se si utilizza carta intestata, l'intestazione sarà rivolta verso il basso e introdotta per prima.

	[bookmark: IDAQQ0BD]• 	[bookmark: IDASQ0BD]Per stampare il secondo lato, inserire l'intestazione rivolta verso l'alto introducendola per prima.
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[bookmark: IDA0Q0BD][bookmark: IDA2Q0BD]Stampa di opuscoli (per il driver della stampante per Windows®)[bookmark: IDAAR0BD]
[bookmark: IDAER0BD]	[bookmark: IDAGR0BD]1	[bookmark: IDAJR0BD]Caricare la carta nel vassoio o nella fessura di alimentazione manuale.

	[bookmark: IDAMR0BD]2	[bookmark: IDAPR0BD]Aprire la finestra di dialogo Proprietà del driver della stampante.

	[bookmark: IDAVR0BD]3	[bookmark: IDAYR0BD]Dalla scheda Generale, selezionare il pulsante Preferenze stampa.

	[bookmark: IDAAS0BD]4	[bookmark: IDADS0BD]Dalla scheda Di base, selezionare Duplex dall'impostazione Duplex manuale / Opuscolo. Se si desidera cambiare l'impostazione di stampa opuscoli, fare clic su Impostazioni duplex.

	[bookmark: IDAPS0BD]5	[bookmark: IDASS0BD]Fare clic su OK.



Inizio pagina




	[image: Pagina Iniziale] [image: Stampa]	[image: Precedente] [image: Successivo]



�NqҬEdc`dLN�T�Se.#��n� d;�~ڎUT��Weƛ���Ʃ̛C.�Ic�9��l��\d��;栗P�I
ۏ5C��OO�"�X�\`�����|�
g��[�o�˖�y�V�R;FI�!"(�}�7q��ه,w7�GQ�2B^�
\��fE�,nf�2[�c�y5b�Skk{����e�8���ۑ�ǅZ�����z��J�"��0�5i!2$��I�8O��%3*�P���d��z����*�F��p���kGN�	����)sS�,Hv��_�ǃV�]�GqU1�6�b�Ҙ]��ѷ"��#�i*Mn4b����Md\�"��9���s�j]��ͱO8�M\��8(��t��Y��H���7(5�u(үfpU�4�R"��i�����a=�j���5�QAr���7H�{w�۵e\ܵ�B@~�Fz��f��7��b&X6�A�[g�V��/y���A����q�K��Ҵ������b���8�%�WR�y�Dc��=�vR(�Pv�#'���vتtk06�o!r�1����d�m����#;_��^�Y�3�G�T��|�#$�O�O��Ɏ5��i36}��"@%8?��ɬ����O��Wd��6��ϗt��S�j��Mt��P>����[���Ƒgiq��u�۶`���������`C�"����;We��pv�I�s�U���
K�-xN9���r�8+Eфb-�ő��oz-/t�e��j�`��x�r��H�:��u�a�t_���/k�*��q�O�Z�n��.Ѹc��s�ڹ�/�;{w���;S��p85��6��n������pĜ	���Wi����R��q�R:�;Z����1Ȓ�v\�;U��+�@�;H�UH������y��i7+g��G�IϙX|�j_�W�FF)U�L����A����i#l�}*H�a$%�68�Ө�C5��ƨ���s�q֨^غ[[��2���ֺl���8%@8b������E���`g5j|�}	,��cf�Wx��A�����L�h�'=��P�=���i:���*ٕe�m�#@d�
����Mob�*�1�=*ub?{�ZX����;��?*�7-X�Rآ�bm���暺"�I��w��K!��}��r*xU��:�`t=jl_*2��N{�>�j_�v#p�F�j`�U����EM$ab$g>���r#�'\F���O^})��Q���5����8Eo0q��ZWl{���V$pi��$��W�c�q�1D����B'����@������"�E�d8Q�����hH	;Nw1�:~t�	�?۞���{�����eĊ���=ju�$@d��T�'��jO1�I,p?��j��H��䒀�~V�%�ՕK��ڮC";��pX���މ��H�l��8?�>D;"��pq�\R$6�(��0�9E`�����{��#�|HT��p;�\�qH\��ʍ��a?7 g���
Fy�'ޒ7*���b	5$��R�+��b��(��#�N�\�pb����@㎂��+��	��S�
�|�cu*�" ��W#���vA����QI�q�E�q���>���b6�A,N3MR>�9���Sp�ɒ��Q�B1;�8Nzs�}kC�‘������mU\��I��Ԧ\EO�ǑUV|�⊱F�ڮFr	Z~TH�j;�w���].�k2��e
��^-���u|��;簭{������c���.�J��v>��*
=;����[�%6��zU�d��$u��+kq�;��;rs�t�c���m6Fa�yT���E��Do�F0;�Ϲ��Z9#�OZ�}R�W��H��x����S�^��*K���!����e۴�z��X��*�稬��B


[bookmark: page_top]	[image: Pagina Iniziale] [image: Stampa]	[image: Precedente] [image: Successivo]

[bookmark: IDA1S0BD][bookmark: IDA3S0BD][bookmark: IDABT0BD]Stampa di fotografie da una fotocamera digitale (solo HL-3070CW)

[bookmark: IDAFT0BD][image: Grafico]
[bookmark: IDAPT0BD]La stampante Brother supporta lo standard PictBridge che consente di collegare e stampare foto direttamente da qualsiasi fotocamera digitale compatibile con PictBridge. Anche se la fotocamera non si trova in modalità PictBridge o non supporta PictBridge, è possibile collegare la fotocamera come un normale dispositivo di memorizzazione. Ciò consente di stampare le fotografie dalla fotocamera. Seguire la procedura per Stampa di dati da un'unità di memoria flash USB con stampa diretta (solo HL-3070CW).
[bookmark: IDAWT0BD][bookmark: IDAYT0BD]Requisiti dello standard PictBridge
[bookmark: IDA0T0BD]	[bookmark: IDA2T0BD]• 	[bookmark: IDA4T0BD]La macchina e la fotocamera digitale devono essere collegate tramite un cavo USB appropriato.

	[bookmark: IDABU0BD]• 	[bookmark: IDADU0BD]Il file di immagine deve essere creato con la fotocamera digitale che si desidera collegare alla stampante.
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[bookmark: CCBHAIED][bookmark: IDALU0BD]Impostazione della fotocamera digitale
[bookmark: IDANU0BD]Assicurarsi che la fotocamera si trovi in modalità PictBridge. Le seguenti impostazioni PictBridge possono essere disponibili sul display LCD della fotocamera compatibile PictBridge. A seconda della fotocamera è possibile che alcune impostazioni non siano disponibili. 
[bookmark: IDAPU0BD]	[bookmark: IDARU0BD]• 	[bookmark: IDATU0BD]Copie

	[bookmark: IDAWU0BD]• 	[bookmark: IDAYU0BD]Qualità

	[bookmark: IDA1U0BD]• 	[bookmark: IDA3U0BD]Formato

	[bookmark: IDAAV0BD]• 	[bookmark: IDACV0BD]Stampa data

	[bookmark: IDAFV0BD]• 	[bookmark: IDAHV0BD]Stampa nome file

	[bookmark: IDAKV0BD]• 	[bookmark: IDAMV0BD]Layout (solo stampa 1 in 1 / stampa indice)



[bookmark: IDAQV0BD]È anche possibile impostare le seguenti impostazioni PictBridge tramite il pannello di controllo. 
[bookmark: IDASV0BD]	[bookmark: IDAZW0BD]Menu
	[bookmark: IDA5W0BD]Sottomenu
	[bookmark: IDAFX0BD]Opzioni1
	 
	[bookmark: IDA0X0BD]PictBridge
	[bookmark: IDAGY0BD]Formato carta2
	[bookmark: IDASY0BD]Letter/ [bookmark: IDAWY0BD]A4* / B5 / A5 / B6 / A6
	[bookmark: IDAJZ0BD]Vedere PictBridge (solo HL-3070CW)

	[bookmark: IDAYZ0BD]Orientamento
	[bookmark: IDAB00BD]
<Per Letter, A4, B5> [bookmark: IDAD00BD]Verticale*/Orizzontale
[bookmark: IDAL00BD]<Per A5, B6, A6> Verticale/[bookmark: IDAP00BD]Orizzontale* 

	[bookmark: IDA300BD]Data e ora2
	[bookmark: IDAJ10BD][bookmark: IDAL10BD]No* / Si

	[bookmark: IDA110BD]Nome file2
	[bookmark: IDAH20BD][bookmark: IDAJ20BD]No* / Si

	[bookmark: IDA120BD]Qual.di stampa2
	[bookmark: IDAH30BD][bookmark: IDAJ30BD]Normale* / Fine



[bookmark: BICDBGGD]	[bookmark: CCAEHDGA]1	[bookmark: IDA230BD]Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto e contrassegnate con un asterisco.

	[bookmark: CCADFJBG]2	[bookmark: IDAC40BD]Queste selezioni di menu vengono inoltre impostate dalla fotocamera. Le impostazioni della fotocamera hanno la priorità purché la fotocamera non sia impostata per l'utilizzo delle impostazioni della stampante (impostazioni predefinite). 
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[bookmark: IDAH40BD][bookmark: IDAJ40BD]Stampa di immagini[bookmark: IDAN40BD]
[bookmark: IDAR40BD]	[bookmark: IDAT40BD]1	[bookmark: IDAW40BD]Assicurarsi che la fotocamera sia spenta. Collegare la fotocamera all'interfaccia diretta USB [bookmark: IDAY40BD](1) sulla parte anteriore della stampante tramite un cavo USB appropriato.
[bookmark: IDA140BD][image: Grafico]

	[bookmark: IDAG50BD]2	[bookmark: IDAJ50BD]Accendere la fotocamera. Dopo che la stampante ha rilevato la fotocamera, sul display LCD viene visualizzato il seguente messaggio:
	Fotocam. conn.[image: ]




	[bookmark: CCAGFGFI]3	[bookmark: IDAW50BD]Impostare la fotocamera per la stampa di un'immagine. Se richiesto, impostare il numero di copie.
Quando la stampante inizia a stampare una fotografia, l'LCD visualizza Stampa.



[image: ][image: ATTENZIONE] IMPORTANTE
[bookmark: IDA350BD][bookmark: IDACA1BD]	[bookmark: IDAEA1BD] 	[bookmark: IDAGA1BD]NON rimuovere la fotocamera digitale dall'interfaccia diretta USB finché non termina la stampa.
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